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Ïðè èçãîòîâëåíèè äðîâÿíûõ êàìåíîê, âîäîíàãðåâàòåëüíûõ
áàêîâ è äûìîõîäîâ ôèðìû HARVIA èñïîëüçîâàí ìíîãîëåòíèé
îïûò è òðàäèöèè íàêîïëåííûå íà ïðîòÿæåíèè äåñÿòèëåòèé. Èç
ïðîèçâîäèìîé íàìè ïðîäóêöèè âñåãäà íàéä¸òñÿ ïîäõîäÿùèè
Âàì êàìåíêà, âîäîíàãðåâàòåëüíûé áàê è äûìîõîä êàê â ìàëóþ
ñàóíó äëÿ ñåìüè, òàê è â áîëüøóþ îáùåñòâåííóþ ñàóíó.
Áëàãîäàðèì çà ïîêóïêó äðîâÿíîé êàìåíêè ôèðìû HARVIA!

Ïåðåä íà÷àëîì èñïîëüçîâàíèÿ
Âíèìàíèå! Ïðî÷èòàéòå ïåðåä èñïîëüçîâàíèåì!
Âî âðåìÿ ïåðâîãî ïðîòàïëèâàíèÿ êàìåíêè áóäóò
âûäåëÿòüñÿ ïàðû êðàñêè è äðóãèå ëåòó÷èå âåùåñòâà.
Ïîýòîìó ïåðâîå ïðîòàïëèâàíèå ðåêîìåíäóåòñÿ
ïðîèçâîäèòü âíå ïîìåùåíèÿ èëè â õîðîøî
ïðîâåòðèâàåìîì ïîìåùåíèè ïðè óñëîâèè, ÷òî äûìîõîä
êàìåíêè ïîëíîñòüþ ñìîíòèðîâàí. Ïðè ïåðâîì
ïðîòàïëèâàíèè íå ñëåäóåò çàêëàäûâàòü â êàìåíêó êàìíè.

Âíåøíÿÿ îáîëî÷êà êàìåíîê HARVIA îêðàøåíà
îãíåóïîðíîé êðàñêîé, êîòîðàÿ ïî ñâîèì õàðàêòåðèñòèêàì
ñòàíîâèòñÿ îêîí÷àòåëüíî ïðî÷íîé ïîñëå ïåðâîé ïðîòîïêè
êàìåíêè. Ïîýòîìó äî ýòîãî ñëåäóåò îáðàùàòüñÿ ñ
îêðàøåííûìè ïîâåðõíîñòÿìè êàìåíêè ñ îñòîðîæíîñòüþ.

Ïðè ïåðâîé ïðîòîïêå êðàñêà ñíà÷àëî ñòàíîâèòñÿ ìÿãêîé,
ïîýòîìó ñëåäóåò èçáåãàòü êàñàíèé îêðàøåííûõ ïîâåðõíîñòåé.
Ïðè ïåðâîì íàãðåâàíèè êðàñêà ìîæåò âûäåëÿòü çàïàõ, êîòîðûé
ïðè äàëüíåéøåì èñïîëüçîâàíèè êàìåíêè íå áóäåò âûäåëÿòüñÿ.

Ïåðâóþ ïðîòîïêó ìîæíî îñóùåñòâëÿòü íà óëèöå èëè â
õîðîøî âåíòèëèðóåìîì ïîìåùåíèè. Âî âðåìÿ ïåðâîé
ïðîòîïêè êàìåíêó ñëåäóåò ïðîòàïëèâàòü áåç êàìíåé. Åñëè
êàìåíêà ïðîòàïëèâàåòñÿ íà óëèöå, òî äëÿ óëó÷øåíèÿ òÿãè
ñëåäóåò óñòàíîâèòü íà ìåñòî è îêðàøåííûå òðóáû
äûìîõîäà. Ïðè ýòîì çàïàõ êðàñêè óñòðàíèòüñÿ è èç íèõ.

Ðåãóëèðóåìûå íîæêè
êàìåíêè
(ìîäåëè: 20 Pro/S, 20 ES
Pro/S, 26 Pro/S è 36)

Ðåãóëèðóåìûå íîæêè
ïîçâîëÿþò óñòàíîâèòü
êàìåíêó â âåðòèêàëüíîå
ïîëîæåíèå íà íàêëîííîì
ïîëó.

Ðåãóëèðóåìûå íîæêè, êîòîðûå ïðåäñòàâëÿþò ñîáîé âèíòû
Ì10, ñëåäóåò îòâåðíóòü íàñòîëüêî, ÷òîáû èõ ìîæíî áûëî
ðåãóëèðîâàòü êëþ÷îì (17 ìì), êîãäà êàìåíêà óñòàíîâëåíà íà
ìåñòî (ðèñóíîê 1).

Ìåñòî óñòàíîâêè êàìåíêè
Ïðè ïëàíèðîâàíèè ìåñòà óñòàíîâêè êàìåíêè ñëåäóåò ïðèíÿòü
âî âíèìàíèå êàê ðàññòîÿíèÿ áåçîïàñíîñòè äî âîçãîðàåìûõ
ìàòåðèàëîâ, òàê è ïðîñòðàíñòâî, íåîáõîäèìîå äëÿ óäîáíîãî
èñïîëüçîâàíèÿ è óõîäà çà êàìåíêîé. Ïðè èñïîëüçîâàíèè
êàìåíêè íåîáõîäèìî ïðîñòðàíñòâî ïåðåä òîïêîé êàê ìèíèìóì
1 ì øèðèíîé è ãëóáèíîé. Êàìåíêó ñëåäóåò óñòàíàâëèâàòü
äîñòàòî÷íî äàëåêî îò âîçãîðàåìûõ ìàòåðèàëîâ.

Åñëè ïå÷ü óñòàíàâëèâàåòñÿ â íèøó èç íåãîðþ÷åãî
ìàòåðèàëà (êàìåíü èëè áåòîí), òî íåîáõîäèìî îñòàâèòü
äîñòàòî÷íîå ðàññòîÿíèå ìåæäó ïå÷üþ è ñòåíàìè äëÿ
õîðîøåãî òåïëîîáìåíà â ïîìåùåíèè. Ïîäõîäÿùåå
ðàññòîÿíèå — ïðèìåðíî 100 ìì.

Âíèìàíèå! Âî âðåìÿ èñïîëüçîâàíèÿ áàíè âñëåäñòâèå
ðåçêîãî ïåðåïàäà òåìïåðàòóðû êàìíè íà êàìåíêå ìîãóò
âûâåòðèòüñÿ è ðàñêðîøèòüñÿ. Êðîøêà îò êàìíåé è
ìåëêîçåðíèñòûé êàìåííûé ìàòåðèàë ìîæåò ñòåêàòü íà
ïîë áàíè ñ âîäîé, êîòîðóþ áðîñàþò íà êàìíè. Â
ïûëàþùåé òîïêå êàìåíêè ìîæåò îáðàçîâàòüñÿ ïàäàþùàÿ
íà ïîë ìåòàëëè÷åñêàÿ øåëóõà.

Ñâåòëûå ìàòåðèàëû ïîëà ìîãóò çàãðÿçíèòüñÿ îò ïàäàþùåé
èç êàìåíêè çîëû, êàìåííîãî ìàòåðèàëà è ìåòàëëè÷åñêîé
øåëóõè. Äëÿ ïðåäîòâðàùåíèÿ âîçíèêíîâåíèÿ ýñòåòè÷åñêèõ
ïîìåõ ïîä êàìåíêîé è ïîáëèçîñòè îò íåå ñëåäóåò ïðèìåíÿòü
êåðàìè÷åñêèå ïîêðûòèÿ äëÿ ïîëà è òåìíûå ìàòåðèàëû äëÿ
çàäåëêè øâîâ. Ñì. “Èçîëÿöèÿ ïîëà”.

Ðàññòîÿíèÿ áåçîïàñíîñòè
Ðàññòîÿíèÿ áåçîïàñíîñòè (ìèí.) äî âîçãîðàåìûõ ìàòåðèàëîâ:
Îò êàìåíêè â ñòîðîíó è íàçàä: 500 ìì

Harvia- keriste, veepaakide ja suitsulõõride tootmisel on
aastakümnete pikkused traditsioonid. Tootevalikus leidub
sobiv keris nii väikesesse peresauna kui ka suurde
ühissauna. Palju tänu Harvia-kerise valiku eest!

Kasutuselevõtmine
Märkus. Lugege enne kasutamist!
Keris eraldab esmakordsel kütmisel nii värvi- kui ka muid
lõhnu. Seega soovitame kerist esmakordselt kütta värskes
õhus või hästiventileeritavas ruumis nii, et suitsu
väljalaskeavad oleksid paigaldatud kerisel üles.
Esmakordsel kütmisel ei tohiks kerisekive kerisele asetada.

Harvia-keriste väliskorpus on värvitud kuumuskindla
värviga, mis saavutab lõpliku kõvaduse kerise esimesel
kütmisel. Seniks vältida kerise värvipindade kraapimist.

Esmakütmisel värv algul pehmeneb, mistõttu tuleb vältida
kokkupuudet värvitud pindadega. Värvipindadelt
haihtuvad ained võivad haiseda.

Esimese kütmise võib teha väljas või hästi ventileeritavas
leiliruumis, kerise paigalduskohal. Esimene kütmine tehakse
alati ilma kivideta. Kerise kütmisel väljas paigalda värvitud
liitetorud oma kohale, et ka neist haihtuksid lõhnad.

Kerise reguleeritavad
jalad
(mudelid: 20 Pro/S, 20
ES Pro/S, 26 Pro/S ja 36)

Reguleeritavate jalgade
abil saab kerise ka kaldus
põranda puhul
vertikaalasendisse seada.

Regu l ee r im i s j a l gu
(kruvid M10) on mõistlik

nii palju allapoole kruvida, et neid ulataks näiteks
mutrivõtme (17 mm) abil reguleerima ka siis, kui keris on
juba oma kohale kinnitatud (joonis 1).

Paigalduskoht
Kerise paigalduskoha valikul arvesta peale kerise mõõtmete
ka ohutuskaugusi ning kasutusel ja hooldusel vajalikke
vahekaugusi. Tulekollet hooldav isik vajab kerise ees laiuse
ja sügavuse suunas vähemalt meetrist ruumi. Keris
paigaldada piisavalt kaugele põlevatest materjalidest.

Kui keris paigaldatakse mittesüttivast materjalist nišši
(kivi/betoon), peab seinte ja kerise vahele jääma piisavalt
ruumi, et soojus saaks üle kanduda leiliruumi. Piisav kaugus
on u. 100 mm

Tähelepanu! Suurte temperatuuri kõikumiste tõttu võivad
kerisekivid kasutamisaja jooksul murenada ja pudeneda. Sel
juhul uhutakse lahtitulnud tükikesed ja peenestunud
kivimaterjal koos leiliveega sauna põrandale. Kerise
tuleruumis võib põlemise tagajärjel tekkida põrandale
langevaid metalli põlemisjäätmeid.

Heledad põrandamaterjalid võivad keriselt langevast
tuhast, kivimaterjalist ja metalli põlemisjäätmetest
määrduda. Esteetilise kahju tekkimise vältimiseks tuleks
kerise all ja lähemas ümbruses kasutada keraamilisi
põrandakatteid ja tumedaid vuugimaterjale. Vt.  “Põranda
kaitse”.

Ohutuskaugused
Kerise miinimum ohutuskaugused põlevate materjalideni:
Kerise küljele ja taha 500 mm

RU ET

Ðèñ. 1.
Joonis 1.
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Ðèñ. 2.
Joonis 2.

RU ET
Îò êàìåíêè âïåð¸ä:           500 ìì
Îò âåðõíåé ïîâ. êàìåíêè äî ïîòîëêà ìèí. 1200 ìì
Îò êàìåíêè äî ïîëà: Ñì. “Èçîëÿöèÿ ïîëà”.
Óêàçàííûå ðàññòîÿíèÿ áåçîïàñíîñòè ìîæíî óìåíüøèòü íà
ïîëîâèíó, èñïîëüçóÿ îäèíàðíóþ ë¸ãêóþ èçîëÿöèþ è
óìåíüøèòü â ÷åòûðå ðàçà, èñïîëüçóÿ äâîéíóþ.

Èçîëÿöèÿ ñòåí
Åñëè êàìåíêà ðàñïîëîæåíà áëèæå ê ñòåíàì èç âîçãîðàåìûõ
ìàòåðèàëîâ (âàãîíêà, äîñêà, áðóñ è ò.ä.), ÷åì ðåêîìåíäóåòñÿ,
ñòåíû ñëåäóåò èçîëèðîâàòü íàïð. ëåãêîé èçîëÿöèåé.

Îäèíàðíàÿ ëåãêàÿ èçîëÿöèÿ ìîæåò áûòü ñäåëàíà èç
íåâîçãîðàåìîãî ìàòåðèàëà, ìèí. 7 ìì òîëùèíîé, èç óïëîòí¸ííîé
áåòîííîé ïëàñòèíû èëè èç ìåòàëëè÷åñêîé ïëàñòèíû ìèí. 1 ìì
òîëùèíîé. Ìåñòà çàêðåïëåíèÿ èçîëÿöèè ñëåäóåò äåëàòü
äîñòàòî÷íî áëèçêî ê äðóã äðóãó äëÿ îáåñïå÷åíèÿ å  ̧óñòîé÷èâîñòè.

Ïðè èñïîëüçîâàíèè îäèíàðíîé ë¸ãêîé èçîëÿöèè
ðàññòîÿíèÿ áåçîïàñíîñòè îò êàìåíêè äî âîçãîðàåìûõ
ìàòåðèàëîâ  â ñòîðîíó è íàçàä 250 ìì îò ïîâåðõíîñòè
êàìåíêè. Ìåæäó êàìåíêîé è èçîëÿöèåé ñëåäóåò îñòàâèòü
ïðîìåæóòîê â 200 ìì.

Äâîéíàÿ èçîëÿöèÿ ìîæåò áûòü ñäåëàíà èç äâóõ
âûøåóïîìÿíóòûõ ïëàñòèí. Ïëàñòèíû çàêðåïëÿþòñÿ  ê ñòåíå è
äðóã ê äðóãó íàïð. ñ ïîìîùüþ âèíòîâ. Ðàññòîÿíèå ìåæäó
ïëàñòèíîé è èçîëèðóåìîé ïîâåðõíîñòüþ, à òàêæå ìåæäó
ïëàñòèíàìè äîëæíî áûòü ìèí. 30 ìì, èñïîëüçóÿ íàïð.
ìåòàëëè÷åñêèå âòóëêè êàê ïðîêëàäêè ìåæäó íèìè. Èçîëÿöèÿ
òàêæå íå äîëæíà êàñàòüñÿ ïîëà è ïîòîëêà. Ñì. ðèñ. 2.

Àëüòåðíàòèâíî âìåñòî îäèíàðíîé ëåãêîé èçîëÿöèè ìîæíî
èñïîëüçîâàòü êëàäêó ìèí. 55 ìì òîëùèíîé èëè ìèí. 110 ìì
âìåñòî äâîéíîé èçîëÿöèè. Êëàäêà äîëæíà áûòü ñ êðà¸â
îòêðûòîé è ðàñïîëàãàòüñÿ íà ðàññòîÿíèè ìèí. 30 ìì îò
èçîëèðóåìîé ïîâåðõíîñòè, áûòü âûøå ÷åì âåðõíÿÿ
ïîâåðõíîñòü êàìåíêè íà 600 ìì, à òàêæå îòâå÷àòü
ðàññòîÿíèÿì áåçîïàñíîñòè â ñòîðîíó 500 ìì.

Ñ ïîìîùüþ
çàùèòíîãî êîæóõà
äëÿ êàìåíêè ôèðìû
H A R V I A
â î ç ã î ð à å ì û å
ìàòåðèàëû ñòåí
ìîæíî ëåãêî
èçîëèðîâàòü îò
òåïëà êàìåíêè. Ñì.
ðèñ. 3.
Â Í È Ì . !
È ç î ë è ð î â à í í à ÿ
÷àñòü äûìîõîäà
äîëæåí íà÷èíàòü
îò óðîâíÿ âåðõíåé
ï î â å ð õ í î ñ ò è
çàùèòíîãî êîæóõà.

Kerise ette 500 mm
Kerise ülapinnast laeni vähemalt 1200 mm
Kerisest põrandani: Vt.  “Põranda kaitse”.
Määratud ohutuskaugusi põlevate materjalideni võib
vähendada pooleni ühekordse ja neljandikuni kahekordse
soojatõkke kasutamisel.

Seinte kaitse
Kui puitseinad (puupaneel, laud, palk) on kerisele lähemal
kui nõutav ohutuskaugus, tuleb seinapindu kaitsta näiteks
soojatõkkega.

Ühekordne soojatõke võidakse valmistada vähemalt 7mm
paksusest mittepõlevast kiudarmeeritud tsementplaadist
või vähemalt 1mm paksusest metallplaadist.
Kinnituspunkte peab konstruktsiooni tugevuse tagamiseks
olema piisavalt palju.

Ühekordse soojatõkke kasutamisel on vajalik ohutus-
kaugus kerise pinnast põlevate materjalideni kerise külgedel
ja taga 250mm. Kerise ja soojatõkke vahele jäetakse u.
200mm pilu.

Kahekordne soojatõke võidakse valmistada kahest
ülalmainitud plaadist. Plaadid kinnitatakse taustpinnale ja
vajadusel teineteise külge näit. kruvidega. Kaitstava pinna ja
plaadi, samuti plaatide vahele jäetakse vähemalt 30mm
õhuvahe, kasutades selleks näit. torupukse. Soojatõke peab
olema eemal ka põrandast ja laest. Vt. joonist 2.

Ühekordsele soojatõkkele vastab vähemalt 55 mm ja
kahekordsele 110 mm kivimüür. Müür peab olema avatud
servadega ja vähemalt 30 mm kaugusel kaitstavast pinnast,
ulatuma 600 mm kõrgemale kerise ülapinnast ning
ohutuskaugus külgsuunas peab olema vähemalt 500 mm.

Joonisel 3 toodud Harvia-küttekeha soojatõke võimaldab
kaitsta põlevaid materjale kerise kuumuse eest.
Tähelepanu! Lõõri isoleeritud osa peab algama soojatõkke
ülapinna kõrguselt.
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Ðèñ. 3.
Joonis 3.

Ðèñ. 4. Çàùèìíûé ïîääîí (íå âõîäèì â êîìïëåêì).
Âíèìàíèå! Äàííûå èíñòðóêöèè îòâå÷àþò
òðåáîâàíèÿì áåçîïàñíîñòè ê ðàññòîÿíèÿì äî ïîëîâ
èç âîçãîðàåìûõ ìàòåðèàëîâ òîëüêî â òîì ñëó÷àå,
åñëè èñïîëüçóåòñÿ çàùèòíàÿ îáøèâêà.
Joonis 4. Tuleruumi põhja soojakaitse (lisavarustus).
Tähelepanu! Need juhised vastavad kergestisüttivate
põrandamaterjalide ohutusnõuetele ainult juhul, kui
kasutatakse kaitsekatet.

RU ET

Ïîòåìíåíèå ñòåí ñàóíû
Äðåâåñíûé ìàòåðèàë ïîìåùåíèÿ ñàóíû òàêîé, êàê ïàíåëè,
ñî âðåìåíåì òåìíååò. Ïîòåìíåíèþ ñïîñîáñòâóåò ñîëíå÷íûé
ñâåò è òåïëî êàìåíêè. Åñëè ïîâåðõíîñòü ñòåí îáðàáîòàíà
çàùèòíûì ïàíåëüíûì âåùåñòâîì, òî ïîòåìíåíèå
ïîâåðõíîñòè ñòåíû íàä êàìåíêîé ñòàíåò î÷åíü áûñòðî
çàìåòíûì â çàâèñèìîñòè îò òèïà çàùèòíîãî âåùåñòâà.
Ïîòåìíåíèå âûçâàíî òåì, ÷òî çàùèòíîå âåùåñòâî
îáëàäàåò áîëåå íèçêîé òåðìè÷åñêîé ñòîéêîñòüþ, ÷åì
íåîáðàáîòàííàÿ äðåâåñèíà. Ýòî äîêàçàíî íà
ïðàêòè÷åñêèõ èñïûòàíèÿõ. Ìåëêàÿ êàìåííàÿ ôðàêöèÿ,
îòäåëÿþùàÿñÿ îò êàìíÿ êàìåíêè è ïîäíèìàþùàÿñÿ ââåðõ
âìåñòå ñ âîçäóøíûì ïîòîêîì, òàêæå ìîæåò âûçâàòü
ïîòåìíåíèå ïîâåðõíîñòè ñòåíû ïîáëèçîñòè îò êàìåíêè.

Åñëè ïðè ìîíòàæå êàìåíêè ñîáëþäàþòñÿ âûäàííûå
èçãîòîâèòåëåì, îäîáðåííûå èíñòðóêöèè ïî ìîíòàæó, òî
òîãäà êàìåíêè íå áóäóò íàãðåâàòü ãîðþ÷èå ìàòåðèàëû
ïîìåùåíèÿ ñàóíû äî îïàñíîé òåìïåðàòóðû. Íà
ïîâåðõíîñòè ñòåí è ïîòîëêà ïîìåùåíèÿ ñàóíû
äîïóñêàåòñÿ ìàêñèìàëüíàÿ òåìïåðàòóðà +140°Ñ.

Êàìåíêè äëÿ ñàóí, èìåþùèå îòìåòêó CE, îòâå÷àþò âñåì
ïðàâèëàì, óñòàíîâëåííûì äëÿ âûïîëíÿåìîãî â ñàóíå
ìîíòàæà. Ñîáëþäåíèå ïðàâèë êîíòðîëèðóåòñÿ
ñîîòâåòñòâåííûìè îôèöèàëüíûìè èíñòàíöèÿìè.

Èçîëÿöèÿ ïîëà
Åñëè êàìåíêà óñòàíàâëèâàåòñÿ íà ïîë èç âîçãîðàåìîãî
ìàòåðèàëà (äåðåâî, ëèíîëèóì è ò.ä.), òî äëÿ èçîëÿöèè òðåáóåòñÿ
êàê ìèíèìóì 60 ìì ñëîé áåòîíà. Èçîëèðîâàííûé ïîë äîëæåí
âûñòóïàòü îò êàìåíêè â ñòîðîíó îêîëî 300 ìì è âïåð¸ä ìèí. 400
ìì. Íèæíèé ïîääîí äîëæåí áûòü ïîäíÿò íàä ïîëîì òàê, ÷òîáû
äåðåâÿííûé ìàòåðèàë ïîëà îñòàâàëñÿ ñóõèì.

Âìåñòî áåòîííîãî ïîëà äëÿ åãî èçîëÿöèè ìîæíî
èñïîëüçîâàòü çàùèòíûé ïîääîí ôèðìû HARVIA âìåñòå ñ
çàùèòíûì êîæóõîì HARVIA, ñì. ðèñ 4. Ïîïðîñèòå ó äèëåðà
HARVIA îòäåëüíûé ïðîñïåêò.

Åñëè ïå÷ü óñòàíàâëèâàåòñÿ íà ïîë, ïîêðûòûé ïëèòêîé, òî
ñëàáàÿ òåìïåðàòóðíàÿ ñòîéêîñòü êëåÿ è ðàñòâîðà,
èñïîëüçîâàííûõ äëÿ ìîíòàæà ïëèòêè, ìîæåò ñòàòü ïðè÷èíîé
ðàñøàòûâàíèÿ ïëèòîê. Ãèäðîèçîëÿöèîííûå ìàòåðèàëû,
óëîæåííûå ïîä ïëèòêó, íå î÷åíü óñòîé÷èâû ê òåïëîâîìó
èçëó÷åíèþ ïå÷è è ìîãóò âûéòè íàðóæó ÷åðåç øâû ìåæäó
ïëèòêàìè. Íàèëó÷øèì ðåøåíèåì äëÿ ïëèòî÷íûõ ïîëîâ
ÿâëÿåòñÿ ïðèìåíåíèå çàùèòíîãî îñíîâàíèÿ Harvia èëè
ïîäîáíîé òåïëîèçîëÿöèè, âûïîëíåííîé ñ ó÷åòîì òðåáîâàíèé
áåçîïàñíîñòè ê ðàññòîÿíèÿì äî âîçãîðàåìûõ ìàòåðèàëîâ.

Ñïåöèàëüíàÿ èçîëÿöèÿ íå òðåáóåòñÿ, åñëè ïå÷ü óñòàíàâëèâàåòñÿ
íà ñïåöèàëüíóþ áåòîííóþ ïëàòôîðìó òîëùèíîé íå ìåíåå 60 ìì,
êîòîðàÿ òàêæå äîëæíà óäîâëåòâîðÿòü òðåáîâàíèÿì áåçîïàñíîñòè
ê ðàññòîÿíèÿì ïî êðàÿì.

Saunaseinte tumenemine
Leiliruumi puumaterjalid, nt seinapaneelid, tõmbuvad aja
jooksul tumedaks. Tumenemist soodustavad
päikesevalgus ja kerise kuumus. Teatud paneelikaitseainete
kasutamisel võib täheldada, et kerise kohal olev sein
tõmbub juba üsna peagi tumedaks. Praktiliste katsetega on
kindlaks tehtud, et kaitseainete soojuskestvus on nõrgem
kui töötlemata puul ja sellest tulenebki tumenemine.Ka
kerisekividest murenev ja õhuvooluga üles tõusev peen
kivitolm võib tumendada kerise läheduses olevat
seinapinda.

Kui kerise paigaldamisel järgida tootja antud
üldaktsepteeritud paigaldusjuhendeid, ei kuumenda keris
leiliruumi põlevaid materjale ohtlikult kuumaks. Leiliruumi
seina- ja laepindade kõrgeim lubatud temperatuur on +140
kraadi.

CE-tähisega saunakerised vastavad kõigile
saunapaigalduste eeskirjadele. Eeskirjade järgimist
kontrollivad vastavad ametkonnad.

Põranda kaitse
Kerise paigaldamisel põlevast materjalist põrandale (puu,
plast või muu) tuleb põrandale kaitseks kuumuse eest
valada vähemalt 60 mm betoonalus. Alus peab ulatuma
kerisest külgsuunas u. 300 mm ja eest vähemalt 400 mm
kaugusele. Alusplaat tuleks toestada veidi kõrgemale
põrandapinnast, et puitpõrand jääks kuivaks.

Betoonplaadi asemel võib kasutada samade
kaitseomadustega Harvia- küttekeha põhja soojakaitset
koos Harvia- küttekeha soojatõkkega (joonis 4). Küsi
müüjalt tutvustust.

Kui ahi paigutatakse keraamiliste plaatidega kaetud
põrandale, võivad plaadid liimi ja mördi kehva
kuumuskindluse tõttu lahti tulla. Plaatide all kasutatavad
hüdroisolatsioonimaterjalid ei talu kuigi hästi kerisest
kiirgavat kuumust ja võivad plaatide vahekohtadest välja
paisuda. Keraamiliste plaatidega kaetud põranda puhul on
parim lahendus kasutada Harvia kaitsekatet või mõnda muud
kuumuse eest kaitsvat alusmaterjali, pidades silmas ka ohutu
kauguse nõudeid kergestisüttivate materjalide jaoks.

Kui keris paigutatakse selleks otstarbeks valatud vähemalt
60 mm paksusele betoonalusele (eeldusel, et alus vastab ka
külgedelt ohutu kauguse nõuetele), pole erikaitset vaja.

Ãèäðîèçîëÿùèÿ/

Âàãîíêà/

Ìèíåðàëüíàÿ âàòà/

Áåòîí/

Äåðåâÿííûé ïîë/

Çàùèòíûé êîæóõ/

Niiskustõke

Vooder

Mineraalvill

Kuumuskaitse

Puupõrand

Betoon

50

1
0
1
0

615
860

555

50
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Wk mmA mm1B mm2B mm3B mm4B

61aivraH 61 065 038.n 0001.n 0831.n 0751.n

S/orPSE02,S/orP02aivraH 81 065 058.n 089.n 0141.n 0451.n

S/orP62aivraH 22 096 039.n 0701.n 0941.n 0361.n

63aivraH 03 086 039.n 0701.n 0941.n 0361.n

05aivraH 04 098 0321.n 0731.n - -

Ðèñ. 6.
Joonis 6.

Ðèñ. 7.
Joonis 7.

Ðèñ. 5.
Joonis 5.

RU ET

ÂÍÈÌÀÍÈÅ! Âîçëå êàìåíêè â îáëàñòè
îãðàíè÷åííîé ìèí. ðàññòîÿíèÿìè
áåçîïàñíîñòè íå äîëæíî áûòü
ýëåêòðè÷åñêèõ ïðèáîðîâ èëè ïðîâîäîâ.

Áîëåå äåòàëüíûå óêàçàíèÿ ïî
ïîæàðîáåçîïàñíîñòè Âû ìîæåòå ïîëó÷èòü îò
ìåñòíûõ âåäîìñòâ, êîòîðûå ïðîâåðÿþò
ïîæàðîáåçîïàñòíîñòü.

Óñòàíîâêà êàìåíêè ê ãîòîâîìó
âìóðîâàííîìó äûìîõîäó
Â äðîâÿíûõ êàìåíêàõ HARVIA äâà îòâåðñòèÿ
äëÿ äûìîõîäà - îäíî ñçàäè, à äðóãîå
ñâåðõó, â çàäíåé ÷àñòè ïðîñòðàíñòâà äëÿ
êàìíåé. Êàìåíêè ïîñòàâëÿþòñÿ ñ
ïðîèçâîäñòâà ñ ðàñ÷¸òîì íà
ïîäñîåäèíåíèå ñçàäè ñ ïîìîùüþ ïðÿìîé
òðóáû, âìóðîâûâàåìîé â äûìîõîä.

Åñëè ïîäñîåäèíåíèå ê äûìîõîäó äåëàåòñÿ
èñïîëüçóÿ âåðõíåå îòâåðñòèå, òî
íàõîäÿùååñÿ ñçàäè îòâåðñòèå ñëåäóåò
õîðîøî çàêðûòü, èñïîëüçóÿ çàãëóøêó îò
îòâåðñòèÿ ñâåðõó. Êîãäà çàãëóøêà
óñòàíîâëåíà íà ìåñòî, êðåï¸æíûå ïðóæèíû
çàãëóøêè ñëåäóåò îòîãíóòü  ÷åðåç îòâåðñòèå
ñâåðõó òàê, ÷òîáû çàãëóøêà íå âûïàëà. Äëÿ
ïîäñîåäèíåíèÿ ê äûìîõîäó Âàì ìîæåò
ïîíàäîáèòüñÿ îòäåëüíàÿ óãëîâàÿ òðóáà.

Îòìåðüòå îòâåðñòèå äëÿ òðóáû â äûìîõîäå
òàê, ÷òîáû äèàìåòð îòâåðñòèÿ áûë íåìíîãî
áîëüøå ÷åì äèàìåòð òðóáû. Òðóáà âûâîäèòñÿ
â îòâåðñòèå â äûìîõîäå è óïëîòíÿåòñÿ
îãíåóïîðíûì ìàòåðèàëîì, íàïð. ìèíåðàëüíîé
âàòîé. Óïëîòíÿåìûé ïðîìåæóòîê ìåæäó
òðóáîé è êðàÿìè îòâåðñòèÿ â äûìîõîäå âîêðóã
òðóáû îêîëî 1 ñì.

Êðàÿ îòâåðñòèÿ âíóòðè  äûìîõîäà ñëåäóåò
îêðóëèòü ñ òåì, ÷òîáû äûì ïðîõîäèë ÷åðåç
îòâåðñòèå áåñïðåïÿòñòâåííî. Òðóáó íå ñëåäóåò
âñòàâëÿòü ñëèøêîì ãëóáîêî â äûìîõîä è ïðè
íåîáõîäèìîñòè å  ̧ñëåäóåò óêîðîòèòü.

Óñòàíîâèòå ñíà÷àëî òðóáó â îòâåðñòèå äëÿ
äûìîõîäà êàìåíêè. Ïðè ýòîì ñëåäóåò
óáåäèòüñÿ, ÷òî òðóáà óñòàíîâëåíà ïëîòíî è
ïðî÷íî. Ïîäîäâèíüòå êàìåíêó ê îòâåðñòèþ
â äûìîõîäå òàê, ÷òîáû òðóáà îò êàìåíêè
âîøëà â îòâåðñòèå. Îáåðíèòå êîíåö òðóáû îãíåóïîðíîé
ìèíåðàëüíîé âàòîé è ïðèäâèíüòå êàìåíêó íà ìåñòî.

Tähelepanu! Kerise ohutusalas ei tohi olla elek-
triseadmeid või juhtmeid.

Täpsemaid tuleohutusnõudeid tutvustab
kohalik tuletõrjeinspektor, kes kooskõlastab ka
kerise paigalduse.

Kerise ühendamine laotud suitsulõõri
Harvia- keristel on üks suitsuava kerise taga ja
teine peal, kivipesa tagaosas. Kerised
komplekteeritakse tehases
tagantliitevalmidusega ja sirge lõõriliitetoruga.

Kui lõõriühendus tehakse kerise pealt, tuleb
kerise taga olev suitsuava hoolikalt sulgeda
vabanenud korgiga. Kui kork on paigaldatud,
tuleb kerise peal oleva suitsuava kaudu korgi
kinnitusvedrud piisavalt kõrvale painutada, et
kork avast välja ei kukuks. Sageli tuleb hankida ka
nurgaliides.

Mõõda lõõriühenduseks vajalik auk
korstnajalga ja tee auk veidi suuremaks kui on
lõõriliidesetoru. Lõõriliidesetoru tihendatakse
lõpuks korstnajalas olevasse avasse näit.
tulekindla mineraalvatiga. Sobiv tihenduspilu
toru ümber on u. 1 cm.
Lõõriava sisenurgad tuleks kumerdada, et
suitsugaasid pääseksid vabalt lõõriavasse.
Lõõriliidesetoru ei tohi lükata liiga sügavale lõõri.
Vajadusel tuleb toru lühendada.

Kinnita kõigepealt lõõriühendustoru oma
kohale kerise suitsuavasse. Kontrolli
ühendustoru tihedat ja tugevat kinnitumist.
Siirda keris lõõriava kohale ja lükka kerist lõõri
suunas. Aseta liidesetoru ümber tulekindlat
mineraalvatti ja lükka keris oma kohale. Kontrolli
lõõriliidese tihedust ja lisa vajadusel tulekindlat
mineraalvatti. Kui tihendusvatt on sügavamal kui
korstnajala pind (u. 1 cm võrra), võib vati katta
näit. krohvikihiga.

Kerise võib ühendada seina sisse müüritud
lõõriga, kasutades selleks varuosana müügil
olevat ühendusdetaili (joonis 5). Ühendusdetaili
läbimõõt on pisut suurem kui kerise komplekti
kuuluva suitsutoru läbimõõt ja selle sisepoolel on
tihend. Ühendusdetail müüritakse tihedalt

lõõriava jaoks õigele kõrgusele tehtud augu külge. Kerise

A B
3

B
2B
1

B
4

Äûìîõîä/

Áàê äëÿ âîäû/
Veepaak

Korsten
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Ïðîâåðüòå ïëîòíîñòü óïëîòíèòåëÿ âîêðóã òðóáû è ïðè
íåîáõîäèìîñòè äîáàâüòå ìèíåðàëüíóþ âàòó. Ïðîòîëêíóâ
óïëîòíèòåëü ñëåãêà âîâíóòðü (1 ñì), åãî ìîæíî çàìóðîâàòü
íàïð. öåìåíòîì òàê, ÷òîáû îí íå áûë âèäåí.

Êàìåíêó ìîæíî ïîäñîåäèíèòü ê âìóðîâàííîìó
äûìîõîäó, èñïîëüçóÿ êàê äîïîëíèòåëüíîå
ïðèñïîñîáëåíèå ñîåäèíåíèå (ðèñóíîê 5). Ñîåäèíåíèå ïî
ñâîåìó äèàìåòðó íåìíîãî áîëüøå, ÷åì ïîñòàâëÿåìàÿ ñ
êàìåíêîé äûìîâàÿ òðóáà, è îío èìååò ñ âíóòðåííåé
ñòîðîíû ãîòîâîå óïëîòíåíèå. Ñîåäèíåíèå ïëîòíî êðåïèòñÿ
ñ ïîìîùüþ êëàäêè ê îòâåðñòèþ, âûïîëíåííîìó íà
ñîîòâåòñòâåííîé âûñîòå, êîòîðîå ñîåäèíÿåò ñ
äûìîõîäîì. Äûìîâàÿ òðóáà êðåïèòñÿ ê êàìåíêå, è êàìåíêà
ïåðåìåùàåòñÿ òàêèì îáðàçîì, ÷òîáû äûìîâàÿ òðóáà
âîøëà âî âíóòðü êëàäî÷íîãî ñîåäèíåíèÿ.

Êàê äîïîëíèòåëüíîå óñòðîéñòâî ïðåäëàãàþòñÿ ìàíæåòíûå
ïåðåõîäíèêè äûìîâîé òðóáû (ðèñóíîê 6), êîòîðûå
ïðåäíàçíà÷àþòñÿ äëÿ óñòàíîâêè âîêðóã äûìîâîé òðóáû äëÿ
îêîí÷àòåëüíîé äîâîäêè äî êîíäèöèè ñëåäîâ ðàáîòû ïîñëå
ïîäñîåäèíåíèÿ òðóáû ê íàõîäÿùåìóñÿ â êëàäêå îòâåðñòèþ.
Ìàíæåòíûå ïåðåõîäíèêè âûïîëíåíû èç íåðæàâåþùåé
ëèñòîâîé ñòàëè è ñîñòîÿò èç 2-õ ÷àñòåé, ïîýòîìó îíè ïðèìåíèìû
äëÿ ðàçëè÷íûõ íàêëîíîâ äûìîâîé òðóáû.

Íà ðèñóíêå 7 ïðèâåäåíû ðàçëè÷íûå ñïîñîáû
ïîäñîåäèíåíèÿ òðóáû ê äûìîõîäó.

Óñòàíîâêà êàìåíêè ñ âñòðîåííûì áàêîì äëÿ âîäû
ñïåðåäè
Âñòðîåííûé áàê äëÿ âîäû (îê. 20 ë), óñòàíîâëåííûé â
ïåðåäíåé ÷àñòè êàìåíêè, èçãîòîâëåí èç âûñîêîêà÷åñòâåííîé
íåðæàâåþùåé ñòàëè. Êðàí äëÿ áàêà ìîæíî óñòàíîâèòü ïî
æåëàíèþ ñïðàâà èëè ñëåâà. Äðóãîå îòâåðñòèå áàêà
çàòûêàåòñÿ ïðîáêîé.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ! Óïëîòíèòåëè êðàíà è ïðîáêè áàêà ñëåäóåò
óñòàíàâëèâàòü íà âíåøíþþ ñòîðîíó áàêà, à íå âîâíóòðü,
òàê êàê ïðè ýòîì, íåñìîòðÿ íà óïëîòíèòåëè, âîäà áóäåò
ïðîòåêàòü ïî ðåçüáå èç áàêà íàðóæó.

×òîáû áàê ñëóæèë äîëãî, ïðè åãî èñïîëüçîâàíèè ñëåäóåò
ó÷åñòü ñëåäóþùåå:
• êàìåíêó íåëüçÿ íàãðåâàòü, êîãäà â áàêå íåò âîäû;
• áàê ðàññ÷èòàí íà íàãðåâàíèå âîäû äëÿ ìûòüÿ è

èñïîëüçîâàíèå ñèëüíûõ ìûòåëüíûõ ñðåäñòâ
çàïðåùåíî;

• èñïîëüçóåìàÿ âîäà äîëæíà îòâå÷àòü íîðìàì ïî
ñîäåðæàíèþ ñîëåé, æåëåçà, èçâåñòè è äðóãèõ
îðãàíè÷åñêèõ ïðèìèñåé;

• åñëè êàìåíêà íå èñïîëüçóåòñÿ íà ïðîòÿæåíèè
äëèòåëüíîãî âðåìåíè, ñëåäóåò ñëèòü âîäó èç
áàêà âî èçáåæàíèå çàñòàèâàíèÿ èëè çàìåðçàíèÿ âîäû

Âíèìàíèå! Âîäà â áàêå íàãðåâàåòñÿ äî êèïåíèÿ,
ïðèìèòå íåîáõîäèìûå ìåðû ïðåäîñòîðîæíîñòè.

Êîãäà äðîâÿíóþ ðó÷êó íà êàìåíêå ïîâàðà÷èâàþò 90
ãðàäóñîâ, áîê áàêà îòîéäåò îò ñòåíû ïðîñòðàíñòâà äëÿ êàìíåé.

Êàìíè äëÿ êàìåíêè
Â Âàøåé êàìåíêå HARVIA ñëåäóåò èñïîëüçîâàòü òîëüêî
ýêîëîãè÷åñêè ÷èñòûå êàìíè, êîòîðûå ñïåöèàëüíî ïðåäíàçíà÷åíû
äëÿ êàìåíêè, íàïðèìåð ïåðèäîòèòíûå êàìíè HARVIA.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ! Êàìíè ïîäîáðàííûå ñ çåìëè ìîãóò
ñîäåðæàòü â áîëüøîì êîëè÷åñòâå ïðèìåñè ñåðû è äð.
âåùåñòâ, êîòîðûå äåëàþò èõ íåïðèãîäíûìè äëÿ
èñïîëüçîâàíèÿ â êàìåíêå.

Ïåðåä óñòàíîíâêîé êàìíåé â êàìåíêó èõ ñëåäóåò ïðîìûòü
ïîä ïðîòî÷íîé âîäîé äëÿ óäàëåíèÿ ïûëè,
îáðàçîâàâøåéñÿ ïðè òðàíñïîðòèðîâêå. Áîëüøèå êàìíè
óñòàíàâëèâàþòñÿ íà äíî òàê, ÷òîáû ñàìûå ïëîñêèå
ïîâåðõíîñòè êàìíåé êàñàëèñü äíà ïðîñòðàíñòâà äëÿ
êàìíåé. Ìàëåíüêèå êàìíè óñòàíàâëèâàþòñÿ íà âåðõ; îíè
õîðîøî íàãðåâàþòñÿ íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî íàõîäÿòñÿ äàëåêî
îò ãîðÿ÷èõ ïîâåðõíîñòåé.

Íà êà÷åñòâà ïàðà âëèÿåò êîëè÷åñòâî êàìíåé è
òåìïåðàòóðà â ñàóíå. ×åì áîëüøå êàìíåé è ÷åì íèæå
òåìïåðàòóðà, òåì âëàæíåå è ìÿã÷å ïàð. Âíèìàíèå! Ìåæäó
êàðêàñîì è êîæóõîì êàìåíêè íå äîëæíî áûòü êàìíåé,
òàê êàê îíè ïðåïÿòñòâóþò âîçäóõîîáìåíó.

suitsutoru kinnitatakse kerise külge ja keris paigutatakse nii,
et suitsutoru ots läheb ühendusdetaili sisse.

Varuosana müügil olev nn. suitsutoru kaelus (joonis 6) on
mõeldud paigaldamiseks suitsutoru ümber, et sellega
varjata töö jälgi pärast seda, kui toru on lõõriavaga ühen-
datud. Suitsutoru kaelus on tehtud roostevabast terasest ja
se on kaheosaline, nii et seda võib kasutada suitsutoru
erinevate kaldenurkadega.

Joonisel 7 toodud kerise lõõri ühendamise erinevaid
variante.

Veepaagiga kerise paigaldus
Kerise esiossa kinnitatud kuumaveepaak (u. 20 l) on
valmistatud kõrgekvaliteedilisest roostevabast terasest.
Veekraani võib paigaldada paagi vasakule või paremale
küljele, sulgedes teise ava peitekorgiga.

Tähelepanu! Veekraani ja peitekorgi tihendid paigaldada
vastu paagi välispinda, mitte sissepoole; vastasel korral
voolab vesi paagist tihendile vaatamata mööda keeret välja.
Paagi kestvuse tagamiseks arvestada järgmist:
• Kerist ei tohi kütta tühja paagiga
• Paak on ette nähtud pesuvee soojendamiseks,

sinna ei tohi lisada söövitavaid pesuaineid
• Kasutatav vesi peab olema sobiva karedusega,

soola- ja rauasisaldusega
• Kui kerist pikaajaliselt ei kasutata, tuleb paak

tühjendada
Tähelepanu! Hoidu kuumaveepaagis oleva keeva vee eest.
Keev vesi põhjustab kokkupuutel nahaga põletushaavu.

Kui kerise peal olevat puust linki keerata 90 kraadi, saab
veepaagi külje kiviruumi seinast eemale. Nii võib aeglustada
vee keemist veepaagis.

Kerisekivid
Kerisekividena kasutada spetsiaalseid kive, näit. Harvia-
kerisekive, mis on peridodiitkivid.

Tähelepanu! Looduslikud kivid võivad sisaldada näiteks
väävliühendeid või muid sobimatuid lisandeid, mistõttu
nad ei sobi kerisekivideks.

Enne kerisele ladumist tuleb kerisekivid tolmu
eemaldamiseks pesta. Suuremad kivid paigaldatakse
kivipesa põhja selliselt, et siledamad küljed asetuksid vastu
kivipesa külgi. Väikesed kivid asetatakse pealepoole, kuna
nad kuumenevad kergemini.

Leili niiskust mõjutab kivide kogus ja sauna temperatuur. Mida
rohkem kive ja mida madalam temeratuur, seda niiskema leili
saab.

Tähelepanu! Kerisekividega ei tohi takistada õhu liikumist
kerise südame ja korpuse vahel.
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Ðèñ. 8.
Joonis 8.

RU ET

Çàùèòà îò èçëó÷åíèÿ
Kiirguskaitse

Íàãðåâàíèå êàìåíêè
Äëÿ íàãðåâàíèå âàøåé êàìåíêè ëó÷øå âñåãî ïîäõîäèò
äðîâÿíîå òîïëèâî. Äëÿ íàãðåâàíèÿ íåëüçÿ èñïîëüçîâàòü òîïëèâî
ñ âûñîêîé òåïëîîòäà÷åé íàïð. ïëàñòìàññó, óãîëü è ò.ä.

Òÿãà ïðè ãîðåíèè ðåãóëèðóåòñÿ ñ ïîìîùüþ âûäâèãàíèÿ è
çàäâèãàíèÿ îòäåëåíèÿ äëÿ ïåïëà ïîä î÷àãîì êàìåíêè. Ñëèøêîì
ñèëüíàÿ òÿãà íàãðååò êàìåíêó äî êàëåíèÿ, ÷òî ïðèâåäåò ê
ïðåæäåâðåìåííîìó èçíîñó Âàøåé êàìåíêè. Òÿãà äîëæíà áûòü
äîñòàòî÷íîé äëÿ äîñòàòî÷íîãî íàãðåâà êàìíåé êàìåíêè. Åñëè
êàìåíêà ïðîòàïëèâàåòñÿ ïðè ñèëüíîé òÿãå èíîãäà, òî ïðè ýòîì
õîðîøî óäàëÿåòñÿ íàêîïèâøèéñÿ â òðóáàõ íàãàð è ñàæà,
óëó÷øàÿ íàãðåâàòåëüíûå ñâîéñòâà êàìåíêè.

Âðåìÿ, çà êîòîðîå ïàðèëêà íàãðåâàåòñÿ äî äîñòàòî÷íîé
òåìïåðàòóðû (îêîëî 80 °Ñ), çàâèñèò îò îáú¸ìà ïàðèëêè,
ìîùíîñòè êàìåíêè è ìàòåðèàëîâ, èç êîòîðûõ èçãîòîâëåíû
ñòåíû ïàðèëêè.

Íåèçîëèðîâàííûå ñòåíû èç êèðïè÷à, êàôåëÿ èëè áåòîíà
òðåáóþò óâåëè÷åíèÿ èñïîëüçóåìîãî ïðè ðàññ÷¸òå îáú¸ìà
ïàðèëêè íà 1,2 ì3 íà êàæäûé ì2 òàêèõ ïîâåðõíîñòåé. Åñëè
ñòåíû ïàðèëêè èç ìàññèâíûõ áð¸âåí, îáú¸ì óìíîæàåòñÿ íà
1,5. Êàìåíêà, ñîîòâåòñòâóþùàÿ îáú¸ìó ïàðèëêè, íàãðååò äî
äîñòàòî÷íîé òåìïåðàòóðû çà 1/2 - 1 ÷àñà.

Âîäà äëÿ îáðàçîâàíèÿ ïàðà
Òîëüêî ÷èñòàÿ âîäà ìîæåò áûòü èñïîëüçîâàíà äëÿ
ïîäáðàñûâàíèÿ íà êàìíè êàìåíêè. Ïðîâåðüòå êà÷åñòâî
âîäû, ò.ê. âîäà ñ áîëüøèì ñîäåðæàíèåì ñîëåé, æåëåçà
èëè îðãàíè÷åñêèõ ïðèìåñåé ìîæåò ïîâðåäèòü Âàøó
êàìåíêó.
Òðåáîâàíèÿ ïî êà÷åñòâó âîäîïðîâîäíîé âîäû:
• Ñîäåðæàíèå <12 ìã/ë
• Æåëåçî <0,2 ìã/ë
• Êàëüöèé <100 ìã/ë
• Ìàðãàíåö <0,05 ìã/ë

Âîäîíàãðåâàòåëüíûå áàêè
Íà âñå ìîäåëè êàìåíîê HARVIA ìîæíî óñòàíîâèòü

âîäîíàãðåâàòåëüíûå áàêè: ñáîêó (30 ë) èëè íàä êàìåíêîé
(22 ë), ñì. ðèñ. 8. Ïðè óñòàíîâêå ñáîêó ñíà÷àëà ñëåäóåò
ñíÿòü áîêîâîé êîæóõ êàìåíêè è íàâåñèòü áàê íà êðåïëåíèÿõ
òàê, ÷òîáû îí êàñàëñÿ ãîðÿ÷åé ïîâåðõíîñòè êàìåíêè. Ñì.
îòäåëüíóþ èíñòðóêöèþ.

Äûìîõîä
Äëÿ ýôôåêòèâíîãî óäàëåíèÿ äûìà ìîæíî èñïîëüçîâàòü
ëåãêèé äûìîõîä HARVIA, â êîòîðîì èñïîëüçóþòñÿ òðóáû èç
íåðæàâåþùåé ñòàëè ñ èçîëÿöèåé. Äûìîõîä ïîæàðîáåçîïàñåí
è ñîîòâåòñòâóåò ñòàíäàðòàì äëÿ ýòîãî òèïà. Ðàçìåðû
äûìîõîäà 300 Õ 300 ìì, òðóáà äèàìåòðîì 115 ìì.

Â êîìïåëåêò äûìîõîäà âõîäèò ñîåäèíèòåëüíàÿ òðóáà
1,0 ì, à òàêæå îáøèâî÷íûå ïëàñòèíû íà êðûøó, ñîñòîÿùèå
èç äâóõ ÷àñòåé è ïîäõîäÿùèå äëÿ
îêîëî âñåõ óãëîâ íàêëîíà êðûø. Â
óïàêîâêå äåòàëüíàÿ èíñòðóêöèÿ.

Èçìåíåíèå íàâåñà äâåðöû
êàìåíêè
Äâåðöà êàìåíêè ìîæåò îòêðûâàòüñÿ
êàê âïðàâî òàê è âëåâî. Ñ îáîèõ ñòîðîí
åñòü ãîòîâûå îòâåðñòèÿ äëÿ íàâåñà
äâåðöû. Äëÿ ñíÿòèÿ äâåðöû îòêðîéòå
å¸ è âûòàùèòå êðåï¸æíûé ñòåðæåíü,
ïîäíÿâ åãî ñíà÷àëà ââåðõ, à ïîòîì
îïóñòèâ âíèç (ñì. ðèñ. 9).

Kerise kütmine
Kerise kütteks sobivad kõige paremini puud. Kütteks ei tohi
kasutada kõrge kütteväärtusega kütuseid, näit.
puitkiudplaati, plastmasse, sütt vm. Tõmmet reguleeritakse
tuhakasti avamisega. Liigse tõmbe korral läheb keris üleni
punaseks, mistõttu tema eluiga tunduvalt lüheneb. Tõmme
peab olema siiski piisav, et kerisekivid piisavalt
kuumeneksid. Teisalt põletab parema tõmbega keris
suitsukanalisse kogunenud nõe ja keris soojeneb paremini.

Leiliruumi soojenemine sõltub ruumi mahust, kerise
võimsusest ja seinamaterjalidest. Isoleerimata seinapinnad
(tellis, keraamiline plaat, betoon) nõuavad võimsamat kerist:
seinapinna iga m2 kohta arvutatakse 1,2 m3 täiendavat
mahtu. Palkseinte puhul tuleb maht korrutada 1,5-ga.

Õigesti valitud võimsusega keris soojendab sauna ½.-.1
tunniga.

Leilivesi
Leiliveena kasutatakse puhast tarbevett. Arvesta, et
soolane, kare, rauasisaldusega vesu söövitab kerise
enneaegselt.
Kvaliteedinõuded majapidamisveele:
• Hõljuvaine <12 mg/l
• Rauasisaldus <0,2 mg/l
• Kaltsiumisisaldus <100 mg/l
• Mangaanisisaldus 0.05 mg/l

Veesoojenduspaak
Harvia-keristele võib paigaldada kas külg- (30 l) või
korstnapaigaldusega (22 l) veepaagi (joonis 8). Eemalda
kerise küljeplekk ja riputa paak nurgakronsteinile vastu kerise
kuumenevaid teraspindu. Täpne paigaldusjuhis pakendis.

Suitsulõõr
Suitsugaaside eemaldamiseks võib kasutada Harvia-
kergsuitsulõõri, mille tuletorud on roostevabast terasest ja
lõõr on tuleohutuseeskirjade kohaselt isoleeritud. Tuletoru
läbimõõt on 115 mm ja lõõri mõõtmed 300x300mm.

Kerglõõri komplektis on meetrine sobitustoru ja kahe-
osaline, ligi kõikidele katusekalletele sobiv katuse
vihmakrae. Täpne paigaldusjuhis pakendis.

Luugi avanemissuuna muutmine
Tulekolde luuk on paigaldatav avamisega
paremale või vasakule. Tulekolde ava
mõlemas servas on hingepoldi augud. Ava
luuk ja eemalda hingepolt, tõstes seda algul
üles ja siis alla (joonis 9).
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Ðèñ. 10.
Joonis 10.

RU ET

Óñòàíîâèòå äâåðöó íà íóæíóþ ñòîðîíó ðÿäîì ñ òîïêîé.
Ïðîâåðüòå, ñîâïàäàþò ëè îòâåðñòèÿ äëÿ îñè â âåðõíåé
ïåòëå è âñòàâüòå îñü â âåðõíþþ ïåòëþ ñíèçó ââåðõ.
Ñîâìåñòèòå îòâåðñòèÿ íèæíåé ïåòëè è âñòàâüòå îñü â
íèæíþþ ïåòëþ ñâåðõó âíèç. Îñü íå áóäåò âûïàäàòü,
ïîñêîëüêó íå ïðîõîäèò ÷åðåç îòâåðñòèÿ íèæíåé ïåòëè
äàëüøå íàïðåññîâàííîãî íà íåå ðàñøèðèòåëÿ. Ñì. ðèñ.
9.

Óõîä çà êàìåíêîé
Âî âðåìÿ èñïîëüçîâàíèÿ êàìåíêè âíóòðè å¸ äûìîõîäà
îñåäàåò ñàæà, êîòîðóþ íåîáõîäèìî ïåðèîäè÷åñêè
âû÷èùàòü ÷åðåç êðóãëûå îòâåðñòèÿ äëÿ ïðî÷èñòêè ñáîêó
ïðîñòðàíñòâà äëÿ  êàìíåé êàìåíêè.

Êàìíè äëÿ êàìåíêè êðîøàòñÿ ñî âðåìåíåì è ïîýòîìó èõ
ñëåäóåò ïåðåêëàäûâàòü ìèíèìóì ðàç â ãîä èëè ÷àùå ïðè
áîëåå èíòåíñèâíîì èñïîëüçîâàíèè. Ïðè ýòîì ñëåäóåò
óäàëÿòü ìåëêèå îñêîëêè êàìíåé è ìåíÿòü ðàñêðîøèâøèåñÿ
êàìíè.

Òðóáó äûìîõîäà ñëåäóåò ïåðèîäè÷åñêè ïðî÷èùàòü äëÿ
îáåñïå÷åíèÿ õîðîøåé òÿãè.

Ïåðåä êàæäîé ïðîòîïêîé êàìåíêè íóæíî óäàëÿòü
ñêîïèâøóþñÿ çîëó èç ÿùèêà ïîä òîïêîé êàìåíêè. Òàêèì
îáðàçîì âîçäóõ, ïîñòóïàþùèé â òîïêó, áóäåò îõëàæäàòü ïîä
è ïðîäëèò ñðîê åãî ñëóæáû. Ðåêîìåíäóåòñÿ ïðèìåíÿòü
ìåòàëëè÷åñêóþ ¸ìêîñòü äëÿ õðàíåíèÿ çîëû, æåëàòåëüíî ñ
íîæêàìè. Âíèìàíèå! Ïðè óäàëåíèè çîëû â íåé ìîãóò
íàõîäèòüñÿ åù¸ íåäîãîðåâøèå óãëè, ïîýòîìó íåëüçÿ
îñòàâëÿòü çîëó â íåïîñðåäñòâåííîé áëèçîñòè îò âîçãîðàåìûõ
ïîâåðõíîñòåé.

Âåíòèëÿöèÿ â ïàðèëêå
Õîðîøèé âîçäóøíûé îáìåí â ïàðèëêå çíà÷èòåëüíî
óëó÷øàåò ïàðîîáðàçîâàòåëüíûå êà÷åñòâà êàìåíêè. Äëÿ
îáåñïå÷åíèÿ òðàäèöèîííîé âåíòèëÿöèè â ïàðèëêå ñëåäóåò
ðàñïîëîæèòü îòâåðñòèå äëÿ ïîñòóïàþùåãî âîçäóõà âíèçó,
ðÿäîì ñ êàìåíêîé, à îòâåðñòèå äëÿ âûâîäà âîçäóõà êàê
ìîæíî äàëüøå îò êàìåíêè, ðÿäîì ñ ïîòîëêîì (ñì. ðèñ. 10).

Îòâåðñòèå äëÿ âûâîäà âîçäóõà ñëóæèò â îñíîâíîì äëÿ
âûâîäà âëàæíîñòè èç ïàðèëêè, òàê êàê ñàìà êàìåíêà
ýôôåêòèâíî ñîâåðøàåò öèðêóëÿöèþ âîçäóõà â ïàðèëêå.
Ïîñòóïàþùèé âîçäóõ, íàõîäÿùèéñÿ âáëèçè îò ïîëà,
íàãðåâàåòñÿ, ïðîõîäÿ ÷åðåç ïðîìåæóòîê ìåæäó
ðàñêàë¸ííûì ïðîñòðàíñòâîì äëÿ êàìíåé è íàðóæíûì
êîæóõîì êàìåíêè. Íàãðåâàÿñü, âîçäóõ ïðîõîäèò ÷åðåç
ïðîìåæóòîê è ïîñòóïàåò â ïàðèëêó ÷åðåç îòâåðñòèÿ
ðåø¸òêè êàìåíêè. Ïðè ãîðåíèè äðîâà òðåáóþò 1.
áîëüøîãî êîëè÷åñòâà âîçäóõà. Ýòî ñîçäà¸ò òÿãó è
“çàñòàâëÿåò” äâèãàòüñÿ ïîòîêè âîçäóõà.

Ïî äàííûì ïîñëåäíèõ èññëåäîâàíèé, îòâåðñòèå äëÿ
ïîñòóïëåíèÿ âîçäóõà ìîæåò áûòü ðàñïîëîæåíî òàêæå íà
ðàññòîÿíèè 500 ìì íàä êàìåíêîé. Ïðè ýòîì ïîñòóïàþùèé
âîçäóõ ñìåøèâàåòñÿ ñ íàãðåòûì, ïîäíèìàþùèìñÿ îò
êàìåíêè, îáåñïå÷èâàÿ õîðîøóþ âåíòèëÿöèþ.

Hoia eemaldatud luuki lahtiasendis tulekolde ava lähedal.
Kontrolli, et ukse ülemise hinge poldiaugud jääksid
kohakuti, ja lükake hinge polt ülemistest aukudest läbi, alt
üles. Seejärel sättige ukse alumise hinge poldiaugud
kohakuti ja laske poldil läbi alumiste aukude õigele kohale
vajuda. Hinge polt jääb alumiste aukude peale poldile
pressitud puksi abil. Vt joonis 9.

Hooldus
Kerise suitsukanalitesse kogunev nõgi eemaldatakse
kivipesa külgedel olevate ümmarguste puhastusluukide
kaudu.

Kasutamisel kivid murenevad, mistõttu on vajalik nende
ümberladumine vähemalt korra aastas, intensiivsel kasu-
tamisel sagedamini. Eemaldada tuleb ka kerise alaossa
kogunenud kivijäätmed ja asendada riknenud kivid.

Suitsulõõri tõmbe tagamiseks tuleb seda regulaarselt
puhastada.

Kerise tuhakast tühjendada enne iga kütmist, et tagada
põlemisõhu pääs tuhakasti kaudu restile. Tuha eemaldamiseks
hangi metallist, soovitavalt jalaga nõu. Eemaldatud tuhas võib
olla hõõguvaid tukke, seetõttu ära hoia tuhanõud põlevate
materjalide läheduses.

Leiliruumi õhuvahetus
Hea õhuvahetus parandab leilimõnusid. Looduslikule
õhuringlusele põhinev õhuvahetus on saavutatav, kui
sisenev välisõhk juhitakse kerise juurde põranda lähedale ja
väljuv õhk eemaldatakse kerisest võimalikult kaugelt lae alt
(joonis10).

Kuna keris ise tekitab efektiivse õhuringluse, on
eemaldusava põhiülesandeks kasutusjärgne niiskuse
eemaldamine leiliruumist.

Põranda lähedale juhitud sisenev õhk liigub kerise kuuma
siseosa ja korpuse vahele. Kuumenenud õhk tungib
ülespoole, soojendades leiliruumi. Kuna puud vajavad
põlemiseks palju õhku, tekib tulekoldes tõmme, tekitades
koos ülesliikuvate õhuvooludega leiliruumis õhuringluse.

Viimaste uurimuste põhjal võib siseneva õhu juhtida u.
500 mm kõrgusele kerise kohale, kus see kerisest tõusva
õhuvooluga segunedes tekitab leiliruumis hea õhuringluse.

Ðó÷à/
Käepide

Äâåðöà òîïêè/

Tulekolde luuk

Îòâåðñòèÿ òîïêè/
Êðîìêà

Tulekolde ava serv

Êðîìêà äâåðöû/
Luuk serv

Îòâåðñòèÿ äëÿ ñòåðæíÿ/
Augud kinnitusvardale

Âûòóï/
(Kinnitusvarda) laiend

Ñòåðæíü/
Kinnitusvarras

Îòâåðñòèÿ äëÿ øòûðÿ/

Augud kinnitusvardale

Ðèñ. 9.
Joonis 9.


